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Phil DELIGARD 6002Quinn DELIGARD 6002

Luis DELIGARD 6002 Maya DELIGARD 6002

Solo 6550



Urine 
Resistant

 

DELIGARD Reinheitssystem – nachhaltige 
Sauberkeit bei starker Beanspruchung

DELIUS Möbelstoffe mit DELIGARD Techno-
logie sind besonders nässe- und schmutzre-
sistent und sehr leicht zu reinigen.

DELIGARD
• nässe- und schmutzresistent
• wasserabweisend
• einfache Reinigung
• atmungsaktiv
• extrem strapazierfähig
• verhindert das Keimwachstum
• desinfektionsmittelbeständig

Kunstleder
Das Kunstleder Solo überzeugt durch seinen 
weichen Griff und die typische Ledernar-
bung. Es ist pflegeleicht, atmungsaktiv und 
desinfektionsmittelbeständig.

DELIGARD Easy Cleaning System –  
sustainable cleanliness for heavy use areas

DELIUS upholstery fabrics which are equip-
ped with the DELIGARD technology are ex-
ceptionally resistant to moisture and dirt 
and very easy to clean.

DELIGARD
• resistant to humidity and dirt
• water-repellent
• easy care
• breathable
• extremely wear-resistant 
• prevents bacterial growth
• resistant to disinfectants

Faux leather
The faux leather Solo has a soft handle and 
shows the typical leather surface. It is easy 
care, air permeable and resistant against 
disinfectants. 

Système de pureté DELIGARD – propreté 
durable même en cas d’usage intensif

Les tissus d’ameublement DELIUS avec la 
technologie DELIGARD sont particulièrement 
résistants aux liquides et aux salissures et 
très facile à nettoyer.

DELIGARD
• résiste à l‘humidité et à la saleté
• hydrofuge
• nettoyage simple
• laisse passer l‘air
• extrêmement robuste
• empêche le développement de germes
• résistant aux désinfectants

Simili-cuir
Le simili-cuir Solo réussit à convaincre 
grâce à son toucher doux et à son grain cuir 
typique. Il est facile à entretenir, respirant 
et résistant aux produits de désinfection. 

Safe & Clean No. 3

Luis DELIGARD
37179

Quinn DELIGARD
37215

Phil DELIGARD
37204

Maya DELIGARD
37190

Solo 
36868

Breite ≈ | width ≈ | largeur ≈ 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm

Gewicht ≈ | weight ≈ | poids ≈ 640 g/m2 675 g/m2 640 g/m2 640 g/m2 660 g/m2

Rapport ≈ 
Repeat ≈ | Rapport ≈

–        4 cm
       3,5 cm

–        26 cm
       35 cm

–

Material
composition
composition

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

Nutzschicht 
Effective coat 
Enduction utile
100% Polyester

100% PU mit 
PES/CO-Beschichtung
100% PU with PES/CO-coating
100% PU avec enduction PES/CO

Schwerentflammbarkeit
Flame resistance 
Non feu

DIN EN 1021 
Teil | part | partie 1+2,
IMO Res. A652 (16)

DIN EN 1021 
Teil | part | partie 1+2,
IMO Res. A652 (16),
NFPA 260, Cal TB 117

DIN EN 1021 
Teil | part | partie 1+2,
NFPA 260, Cal TB 117

DIN EN 1021
Teil | part | partie 1+2,
NFPA 260, Cal TB 117

DIN EN 1021
Teil | part | partie 1+2,
IMO Res. A652 (16)

Lichtechtheit  
Light fastness 
Solidité à la lumière
DIN EN ISO 105-B02

Note 5–6 Note 5–6 Note 5–6 Note 5–6 Note 6–7

Reibechtheit  
Rubbing fastness 
Dégorgement au frottement 
DIN EN ISO 105-X12

trocken | dry | sec: 4–5
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 4
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 4–5
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 4
nass | wet | humide: 4–5

trocken | dry | sec: 5
nass | wet | humide: 5

Martindale
DIN EN ISO 12947-2
DIN EN 14465-2006

40.000 Touren 
rubs | tours

40.000 Touren 
rubs | tours

40.000 Touren  
rubs | tours

40.000Touren  
rubs | tours

300.000 Touren 
rubs | tours

Pilling
DIN EN ISO 12945-2
2000 Touren | rubs | tours

Note 4–5 Note 5 Note 5 Note 5 –

Spraytest | Spray test - 
Resistance to surface wetting 
Test de pulvérisation - 
Résistance au mouillage de la surface 
DIN EN 24920

Note 5 Note 4–5 Note 5 Note 4–5 Note 4

Wassersäule  
Hydrostatic pressure test 
Essai de résistance 
à la pression hydrostatique
DIN EN 20811

59 mbar 41 mbar 47 mbar 52 mbar 60 mbar
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Aktuelle Informationen zu den technischen Daten & Reinigungshinweise im 
Internet. | Latest  information about the technical details & cleaning instruc-
tions are available on the Internet. | Les informations actuelles sur les données 
techniques & instructions de nettoyage sont disponibles sur Internet.
www.delius.de

Themenbox
Theme Box
Boîte par thèmes

UPHOLSTERY
DELIGARD

Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Flammability performance is dependant on the foam used.
Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.



DELIUS GmbH & Co. KG
Goldstraße 16 – 18  
33602 Bielefeld | Germany 
info@delius.de www.delius.de

20,-€
Schutzgebühr
token charge
prix forfaitaire

Bestell-Nr. / Order-No. 01654


