47792 40300

Imposta di Bollo
assolta

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

2056_47792_40300

Visto I'Atto di Omologazione rilasciato in data 20/07/2017 con Codice di Omologazione:
EUD1579D10D100045, progr. 40300, con ultima validita fino al 20/07/2022, relativo al prodotto con
denominazione commerciale: "ORBIT DELIBLACK" con impiego: con impiego: "SIPARI
DRAPPEGGI TENDAGGI";

Vista l'istanza di rinnovo progr. 47792, assunta a protocollo DCPREV n. 9888 del 11/07/2022,
presentata dalla ditta DELIUS GmbH & Co.KG sita in GoldstraBe,16-18, 33602 - BIELEFELD -
(GERMANIA);

S| RINNOVA

I'Atto di omologazione con Codice: EUD1579D10D100045, con validita fino al 20/07/2027, salvo le
limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005 .

Il presente atto € da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa e
ad esso € accluso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OMOLOGAZIONI
(Dott. Ing. Fabio MAZZARELLA)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Be[w]

%ﬁ SottoF. 2056
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Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice TEO1RFO1 del 14.06.10 (G.U. n. 160 del 12.07.10) gl}

CERTIFICATO DI PROVA
L.S.FIRE/U06721/01316

Emesso ai sensi del I'Art, 8 del decreto del Ministero dell'lntemo del 26 giugno 1984 concemente “Classificazione di reazione al fuoco
ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001
(G.U. n°242 del 17 ottobre 2001).

Visto I'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al MATERIALE (Allegato A 2.1)

prodotto da: DELIUS GmbH
VIA GOLDSTRASSE, 16/18
33602 BIELEFELD (DE)

denominato: ORBIT DELIBLACK

impiegato come: Tendaggi, Sipari, Drappeggi

posa in opera: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

& attribuita in conformitd alla UNI 2177 la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
1 (UNO)
Il presente certificato & valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n® 2 (DUE) allegati con i risultati di prova
e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 08-02-2017 Il Direttore Tecnico
P i

Il presente certificato di prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza I'avtorizzazione di L.S. Fire Testing Institute si
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RAPPORTO TECNICO DI PROVA LSFIRE /U06721/01316/01

DITTA COMMITTENTE : DELIUS  GmbH

VIA GOLDSTRASSE, 16/18
33602 - BIELEFELD - D

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: ORBIT DELIBLACK
METODO DI PROVA: UNI 8456

D.M.26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA

Posizione:  Verticale

Materiale: ~ ANISOTROPO

Posa in opera: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce
Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D
Tempo di applicazione della famma: 12 secondi

Tempo Tempo Zona Geeciclamento
Provetta post-combustione post-incandescenza Danneggiata
i sec Livello sec Livello mm Livello rilevazione Livello
1 0 1 12 2 105 1 Ass. 1
2 0 1 8 1 110 1 Ass. 1
B 0 1 1 2 115 1 Ass. 1
4 0 1 12 _ 2 95 1 Ass. 1
5 | 0 1 14 2 | % 1 Ass. 1
6 0 1 12 2 105 1 Ass. 1
|7 0 1 8 1 10 1 Ass. 1
8 0 1 10 1 85 1 Ass. 1
9 0 1 14 2 110 1 Ass. 1
10 0 1 10 1 90 1 Ass. 1
PARAMETRI Wi s CATEGORIA
Teﬁwpo di post-combustione 2
Tempo di post-incandescenza 2 |
Zona danneggiata 2
Gocciolamento 1

NOTE - Del presente Rapporio di Prova é parte integrante la Scheda tecnica redatta dal Produttore e vistata dal Direttore del Laboralorio.
- Il presente Rapporto Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione lestato, un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione
della prova, & trattenulo presso il Laboratorio. In caso di uso del presente, la conformita della preduzione al campione testato &
Responsabilitd del Richiedente.

La categoria & stata assegnata sulla base dei livelli dei singoli parametri conseguiti con concordanza di almeno nove provette su dieci
e dei peggiori tra quelli con concordanza inferiore o uguale a sette provette su dieci.

" OLTRONA DI SAN MAMETTE 08/02/2017 L'ESECUTORE DELLE PROVE
1L DIRETTOREPTECNliCO ) Q&E\Tn'l?\\‘/lér_o \\(\b ,f\
TEO1RFO1 Pag. 1 di 1
L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. Via Olgiate, 16 - 22070 OLTRONA di S. MAMETTE (CO)
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RAPPORTO TECNICO DI PROVA

DITTA COMMITTENTE :

DELIUS  GmbH

VIA GOLDSTRASSE, 16/18
33602 - BIELEFELD - D

| DENOMINAZI(_)NE COMMERCIALE: ORBIT DELIBLACK
METODO DI PROVA: UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001
| Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA.

LSFIRE /U06721/01316/03

Posizione:
Materiale:

PARETE
ANISOTROPO

Senso Trasversale lato A

Posa in opera: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D
o 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Tempo (in secondi) I |-
per raggiungere la Provetlan® | 2
distanza di mm
3 10
Velocita media di 1
propagazione della Provetla n® 2
fiamma in mm/sec
3
 Velocita propagazione Zona dannaggiata in mm Tempo posl-incandescenza in Gocciolamento
| fiamma in mnvmin secondi
} Valore Livello Valore Livello Valore Livello Valore Livello
[ -
1 0 1 0 1 1 0 1 Assente. 1
o
Q| i '
|2 ‘ 0 (. 0 1 0 1 | Assente. | 1
= |
i R I N |
= ]
°| 3 | 0 1 100 1 0 1 Assente. 1
PARAMETRI Livello CATEGORIA
B attribuito
Velocita di propagazione fiamma 2
|
Tempo di post-incandescenza it I
Zona danneggiata 2 |
Gocciolamento 1

NOTE: - Del presente Rapporto di Prova e parle integrante la Scheda lecnica redalla dal Produltore e vistala dal Direttore del Laboratorio
- Il presente Rapporto Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione leslato, un quantitativo del quale, sulficiente alla ripetizione
della prova, & lrallenuto presso il Laboratorio. In caso di uso del presente. la confarmita della produzione al campione lestalo e

Responsabilita del Richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 08/02/2017
IL DIRETTORE TECNICO .

(eebdadeseom—

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.
MDO3v2

TEOT1RFO01

L'ESECUTORE DELLE PROVE
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RAPPORTO TECNICO DI PROVA

DELIUS  GmbH

VIA GOLDSTRASSE, 16/18
33602 - BIELEFELD - D

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: ORBIT DELIBLACK

DITTA COMMITTENTE :

LSFIRE /U06721/01316/03

METODO DI PROVA: UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA.

Posizione: PARETE

Materiale:  ANISOTROPO Senso Longitudinale lato A
Posa in opera: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce
Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

B ) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Tempo (insecondi) | R - ) . |
perraggiungerela | Provetlan® | 5 | : : | = =

distanza di mm L | R
6 ‘
|
Velocita media di 4 |
prapagazione della Provella n® 5
flamma in mm/sec
6
|
Velocila propagazione Zona dannaggiata in mm Tempo posl-incandescenza in Gocciolamento
fiamma in mm/min secondi
Valore Livello Valore Livello Valore Livello Valore Livello
=T | 9
4 0 1 0 1 0 i Assente. 1
-
3 . ‘
<15 | 0 I 0 I 0 1 Assente. 1 i
=
5 | |
= a N : p
° B i 0 1 0 1 0 [ Assente. 1
PARAMETRI Livello CATEGORIA
- o ) | attribuito
Velocita di propagazione fiamma 2
Tempo di post-incandescenza 1 l
Zona danneggiata 2
. [
Gocciolamento 1 [

NOTE: - Del presenle Rapporto di Prova e parle integrante la Scheda lecnica redatla dal Produltore e vistata dal Direttore del Laboratorio.
- Il presente Rapporlo Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione lestalo, un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione
della prova, é trattenuto presso il Laboratorio. In caso di uso del presente, la conformita della produzione al campione testato

Responsabilita del Richiedenle

OLTRONA DI SAN MAMETTE 08/02/2017
IL DIRETTORE TECNICO

mﬂdﬁﬂi@;ﬁi%'

TE0O1TRFO1

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.
MDO3v2

'ESECUTORE DELLE PROVE
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- RAPPORTO TECNICO DI PROVA LSFIRE /U06721/01316/03

" DITTA COMMITTENTE :  DELIUS ~ GmbH
VIA GOLDSTRASSE, 16/18
33602 - BIELEFELD - D

 DENOMINAZIONE COMMERCIALE: ORBIT DELIBLACK
METODO DI PROVA: UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA.

Posizione: PARETE
Materiale: ~ ANISOTROPO Senso Trasversale lato B
Posa in opera: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

Risoluzioni applicate: -
Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

B : 100 150 200 @ 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Tempo (in secondi) 7 10 - s . - - : - - ! i i
per raggiungere la Provetta n° 8

distanza di mm P b b
(__j =

Velocita media di
propagazione della Provetta n® 8 i
fiamma in mm/sec |

Velocita propagazione Zona dannaggiata in mm Tempo post-incandescenza in Gocciolamento
fiamma in mm/min secondi
Valore Livello Valore Livello Valore Livello Valore Livello
| 7 0 il 100 | 0 1 Assente. 1
o
o | |
S8 0 1 0 . 1 0 1 Assenle. 1
=3
) |
e | . | _
°| 9 | 0 1 0 | 1 0 1 Assente. 1
L \ |
PARAMETRI Livello CATEGORIA
- - B | attribuito
Velocita di propagazione fiamma 7 | 2
Tempo di post-incandescenza 1 I
‘Zona danneggiata 2
Gocciolamento 1

| NOTE: - Del presente Rapporto di Prova € parle integrante la Scheda lecnica redalla dal Produllore e vistala dal Direltore del Laboralorio.

- Il presente Rapporto Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione testato, un quantilativo del quale, sufficiente alla ripetizione
della prova, & traltenuto presso il Laboratorio. In caso di uso del presente, la conformita della produzione al campione testato e

Responsabilita del Richiedenle.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 08/02/2017 L'ESECUTORE DELLE PROVE

IL DIRETTORE TECNICO nma Viero BT
000 A0 200 \E\‘( YO
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RAPPORTO TECNICO DI PROVA LLSFIRE /U06721/01316/03

DITTA COMMITTENTE :  DELIUS  GmbH

VIA GOLDSTRASSE, 16/18
33602 - BIELEFELD - D

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: ORBIT DELIBLACK
METODO DI PROVA: UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA.

Posizione: PARETE

Materiale:  ANISOTROPO Senso Longitudinale lato B
Posa in opera: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce
Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

Tempo (in secondi)

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
0 ' ' I o

perraggiungerela | provettan® | 11 - 2 - . - : | = B - p -
distanza di mm | | S | ! ! ! |
| 12

Velocita media di 10
propagazione della Provelta n® 11
fiamma in mm/sec
12
| Velocita propagazione Z_ona dannaggiata in mm Tempo post-incandescenza in Gocciolamento
fiamma in mm/min secondi
Valore Livello Valore Livello Valore Livello Valore Livello
[ T -
10 0 1 0 : | 0 1 Assente. 1
O
S |
& |11 0 [ 0 I 0 1 Assente 1
oF
= 12 0 1 100 0 1 Assente 1
PARAMETRI Livello CATEGORIA
attribuito |
I |
Velocita di propagazione fiamma 2|
| Tempo di post-incandescenza 1 I
|Zona danneggiata 2
Gocciolamento 1

NOTE: - Del presente Rapporto di Prova & parte integrante la Scheda tecnica redalla dal Produllore e vistata dal Direttore del Laboratorio.
- Il presente Rapporto Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione lestato, un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione
della prova, ¢ trattenuto presso il Laboratorio. In caso di uso del presente, la conformita della produzione al campione testato e

Responsabilita del Richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 08/02/2017 L'ESECUTORE DELLE PROVE
IL DIRETTORE TECNICO mma Viero |
\\eVe
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