
Ponti 
Artikelnummer 32765, KMAT 61000297
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Produktbeschreibung
Ponti ist ein wunderbar weiches Gewebe welches Gemütlichkeit und Wärme ausstrahlt. Das helle
Grundgewebe durchzieht ein farbiger Chenille-Schuss, welcher Ponti seine lebendige strukturierte
Oberfläche verleiht. Die Farbigkeit unterstreicht den warmen, weichen Charakter des Gewebes; leichte
helle Pudertöne, aber auch kräftige warme Töne sind unter den 15 Farben zu finden.Ponti ist als
Dekorations- und Möbelstoff gleichermaßen einsetzbar. Mit 30.000 Scheuertouren hält er hohen
Beanspruchungen stand. Aber auch als Bettumrandung, Bedhead oder Kissenbezug macht er eine gute
Figur.

Technische Details

ca. 140 cmGewebebreite

ca. 385 g/m²Gewicht je m²

100% Polyester FRZusammensetzung

Schwerentflammbarkeit IMO 2010 FTP Code Part 8, IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1,
BS 5852 CRIB 5, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN EN 1021-2,
DIN EN 1021-1, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Note 5Lichtechtheit
DIN EN ISO 105-B02

Note 4-5Waschechtheit 40°C
DIN EN ISO 105-C06



Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-2%Maßänderung Waschen 40°C
DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077

trocken Note 4, nass Note 4Reibechtheit
DIN EN ISO 105-X12

ca. 30000 TourenScheuerfestigkeit nach Martindale
DIN EN ISO 12947-2
DIN EN 14465-2006

Note 4 bei 2000 TourenPilling
DIN EN ISO 12945-2

0.75Bewerteter Schallabsorptionsgrad
DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654

Klasse CSchallabsorption

Pflegekennzeichen
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